
В марте 2023 года в Братиславе состоялось торжественное открытие 

«Больницы нового поколения» в развивающемся районе Боры столицы 

Словакии по проекту консорциума голландского бюро Health Architects 

(DHA), EGM Architecten и Gortemaker Algra Feenstra. Новый флагман сети 

больниц Penta Hospitals International устанавливает стандарты не только с 

точки зрения обслуживания больных, но и архитектуры.  

Когда больница была введена в эксплуатацию, она уже завоевала три награды. В 

номинации «Здание года 2022» жюри ABT Slovakia (Ассоциация развития 

словацкой архитектуры и строительства) признало больницу победителем в 

категориях «Здания» и «Применение науки и исследований в дизайне», а годом 

позжепостройка получила свою первую международную награду: «Rethinkingthe 

Future Award 2023» — как победитель в категории «Здоровье и благополучие».  

Футуристический фасад является настоящей визитной карточкой здания. Он 

облицован по технологии навесного вентилируемого фасада трехмерными 

панелями из алюминиевого композитного материала, которые придают зданию 

живой и самобытный вид.  

Чтобы защитить утеплитель и элементы конструкции НФС от влаги и ветра на 

площади 11 500 м² поверх теплоизоляции была смонтирована 

высокоэффективная фасадная мембрана. К пленкам на таком ответственном 

объекте предъявляются особые требования: прочность, высокая 

паропроницаемость и стойкость к воздействию огня.  

Кроме того, требовалась обеспечить особенно высокую устойчивость материала к 

ультрафиолетовому излучению. Поскольку работы на фасаде проводились во 

время пандемии коронавируса, необходимо было учитывать простои в 

строительстве из-за возможных задержек в поставке материалов и болезни 

рабочих. Чтобы нивелировать риск, что фасадную мембрану придется оставить 

открытой на более длительный период времени, была использована пленка 

DELTA®-FASSADE 50 от немецкой компании DÖRKEN. Материал соответствует 

требованиям Евро класса пожароопасности B-s1, d0. Это наивысший класс 

огнезащиты для мембран, который означает, что в случае пожара пленка не 

капает, практически не поддерживает горение и вызывает лишь небольшое 

количество дыма. Значение Sd мембраны всего около 0,02 м обеспечивает 

требуемую паропроницаемость. Решающим фактором было и то, что мембрана 

фактически предназначена для открытых фасадов со стыками шириной до 50 мм 

и поэтому обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению.  

Для проклеивания деталей и проходок была использована специальная клейкая 

лента DELTA®-TAPE FAS с высокой адгезией как к пленкам DELTA, так и 



кронштейнам крепления и элементам НФС. Вся фасадная система целиком 

прошла необходимые огневые испытания. 

«Больница нового поколения»не только создает наилучшие условия для 

качественного ухода за пациентами и оптимальную рабочую среду для 

сотрудников, но и устанавливает высокие стандарты в области технического 

дизайна и архитектуры. 

Рис.1 (131) 

 

К моменту открытия в конце марта 2023 года «Больница нового поколения»в развивающемся 
районе Боры в Братиславе уже завоевала три архитектурные награды. Помимо прочего, проект 
получил премию «Rethinkingthe Future Award 2023» — как победитель в номинации «Здоровье и 
благополучие». 
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Футуристический фасад облицован по технологии НФС трехмерными панелями из алюминиевого 
композитного материала, которые придают зданию живой и характерный вид. 



 

Рис.3 (074) 

 

С целью защиты теплоизоляции от влаги и ветра в конструкции вентилируемого фасада была 
применена высокоэффективная фасадная мембрана DELTA®-FASSADE 50. 

Рис.4 (158) 

 

Высокая УФ стабильность, гибкость и прочность на разрыв оказались огромным преимуществом 
при укладке 20 000 м2 фасадной мембраны.  



 

Рис.5 a (030) и b (047) 

 

Для проклеивания деталей и проходок применялась высокопрочная клейкая лента DELTA-TAPE® 
FAS, которая специально разработана для использования на фасадных конструкциях. 

Рис.6 (220) 

 

Из-за задержек в строительстве во время пандемии коронавируса от укладки фасадной мембраны 
до завершения облицовки фасада прошло почти четыре месяца. Это длительный период 
пребывания на открытом воздухе, но для DELTA®-FASSADE 50 с устойчивостью к 
ультрафиолетовому излучению до 30 недель— этоне проблема. 
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